
Projekt VTE Žihle  

O projektu 
Obec chce občanům nabídnout co nejúplnější a věcně podložené informace o 
připravovaném záměru výstavby větrných elektráren na území našeho katastru. Smyslem 
této části webu je především přehledně představit, co je o projektu v současné době známo, 
co je zatím pouze předpokladem a které parametry budou upřesněny až v dalších fázích 
přípravy projektu. 

Naším cílem je, aby měli občané před rozhodováním v referendu k dispozici informace z 
různých pohledů a mohli si na projekt vytvořit vlastní názor. Proto chceme vedle možných 
přínosů otevřeně představovat také případné dopady a otázky, které mohou být s výstavbou 
a provozem větrných elektráren spojeny. Další informace, jako například popis celého 
procesu přípravy, výstavby, provozu a následné likvidace VTE nebo rozhovory se starosty 
obcí, na jejichž katastru již větrné elektrárny stojí a fungují, budeme průběžne 
zveřejňovat na obecních stránkách. 

Kdo projekt připravuje 

Záměr připravuje společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., která je součástí Skupiny 
ČEZ. Mezi obcí a touto společností byla v roce 2024 uzavřena dohoda o spolupráci, která 
vytváří rámec pro další přípravu záměru. 

Případným investorem projektu by byla společnost ČEZ, a. s., která patří mezi 
nejvýznamnější energetické společnosti v České republice a jejím většinovým akcionářem je 
Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí. Příprava projektu proto probíhá v rámci 
standardních procesů a podmínek, které se na energetické projekty tohoto rozsahu vztahují.   

Kolik elektráren se plánuje 

Současný záměr počítá s výstavbou dvou větrných elektráren (VTE). 

Předpokládaný instalovaný výkon jedné elektrárny se pohybuje přibližně mezi 4,3 až 6 MW. 
Celkový instalovaný výkon obou elektráren by tak mohl být přibližně 8,5–12 MW. 

Při současných předpokladech se odhaduje výroba přibližně 11 GWh elektrické energie 
ročně na jednu elektrárnu, tedy orientačně kolem 22 GWh ročně za obě elektrárny. 
Skutečná výroba se bude odvíjet zejména od konkrétního typu použité technologie, jejích 
technických parametrů a skutečných větrných podmínek v daném místě. 

 



Jaká technologie bude použita 

V současné fázi není možné určit konkrétní typ ani výrobce větrné elektrárny. Protože se 
jedná o projekt připravovaný v rámci Skupiny ČEZ, bude konkrétní dodavatel technologie 
vybrán v rámci příslušného výběrového procesu na základě podrobných studií v rámci 
povolovacího procesu. 

Předpokládá se použití moderní technologie od evropského výrobce. Jednotlivé technické 
parametry elektráren proto budou záviset mimo jiné na konkrétní technologii, která bude pro 
projekt vybrána. 

Předpokládaná technologie by měla svými základními parametry odpovídat moderním 
větrným elektrárnám obdobné kategorie, jako je například elektrárna VTE Vrbice 2 u 
Lubence v Karlovarském kraji (vzdálená zhruba 25 km od Žihle). Občanům proto chceme 
nabídnout možnost tento projekt navštívit a vytvořit si vlastní představu o skutečném 
vzhledu, provozu a fungování obdobné větrné elektrárny v reálném prostředí. 

Výška elektráren 

V současné době se předpokládá výška strojovny zhruba 125 až 155 metrů a celková výška 
větrné elektrárny přibližně 200 až 230 metrů, přičemž se jedná o výšku po nejvyšší bod 
listu rotoru. Gondola, tedy strojovna umístěná na vrcholu stožáru, bude samozřejmě níže. 

Ani tento údaj však v současné době není definitivní. Konečná výška bude záviset 
především na konkrétní technologii a typu elektrárny, který bude pro projekt vybrán. Zároveň 
musí být zohledněny výsledky jednotlivých posouzení a stanoviska dotčených orgánů. 

Významnou součástí dalšího posuzování bude také vliv stavby na krajinný ráz. Projekt 
bude posuzován v rámci procesu EIA (Environmental Impact Assessment), jehož cílem je 
zkoumat a vyhodnotit možné dopady plánovaného záměru na životní prostředí a lidské 
zdraví. Posuzovány budou mimo jiné také okolnosti související s umístěním a provozem 
větrných elektráren. Projekt bude muset respektovat rovněž požadavky a stanoviska 
příslušných dotčených orgánů, mimo jiné Ministerstva obrany. Výsledky těchto posouzení 
mohou mít vliv na konečné technické parametry, výšku i přesné umístění elektráren.  

Kde by elektrárny mohly stát 

Předběžně se uvažuje o umístění obou větrných elektráren východně od obce Hluboká, 
na zemědělských pozemcích “pod letištěm”. 

Na následující mapě proto uvádíme předpokládanou oblast možného umístění.. 

Od nejbližší obytné zástavby -  začátku obce Hluboká, je předpokládané umístění od 
nejbližší věže vzdáleno přibližně 1000 metrů. 
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